
WF-4745
DATASHEET / BROCHURE

See kulutõhus neli ühes kontorikombain säästab aega ja raha.

Printige, skannige, kopeerige ja faksige selle soodsa neli ühes printeriga, mis vähendab 
Heat-Free PrecisionCore'i tehnoloogiaga teie energiatarbimist. A4 töid saab teha kiiresti 
tänu suurele printimiskiirusele ja 50-lehelisele kahepoolsele automaatsele 
dokumendisööturile ning kaks A4 suuruses 250-lehelist esisahtlit tagavad suure 
paberimahutavuse. 

Teie büroo tööviljakust suurendab kiire, kuid kompaktne
WF-4745. Printimise teevad lihtsaks NFC¹, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
ja Epsoni tasuta mobiilse printimise rakendused². 

Suur funktsionaalsus
50-leheline dupleksiga automaatne dokumendisöötur ja kaks 250-lehelist paberisahtlit 
aitavad teil büroo tõhusalt tööle panna. Stiilsel, voolujoonelisel ja kompaktsel WF-4745-l 
on 10,9 cm puuteekraan.

Küttevaba tehnoloogia
Tänu Heat-Free PrecisionCore'i tehnoloogiale saate ka oma energiatarbimise viia 
miinimumini, säästes energiaarveid.

Tööle kiirust juurde
Nobe printimiskiirus kuni 24 lehekülge minutis³ ja kiire dupleksprintimine panevad teie äri 
sujuvalt liikuma.

Professionaalsed tulemused
Epsoni DURABrite Ultra Ink toodab professionaalse välimusega dokumente, mis on 
vastupidavad veele ja markerile ega lähe laiali. Väga soodsaid tinte müüakse ükshaaval, 
nii saate alati vahetada vaid seda värvi, mida kasutasite. Pealegi saate suurte 
kassettidega printida kuni 2600 mustvalget ja 1900 värvilist lehte⁴.

VÕTMEFUNKTSIOONID

Kulutõhus printimine
Madalad algkulud
Kiire printimine
Printimine kuni 24 lk/min
Mobiilne printimine ja ühenduvus
NFC, WiFi, Wi-Fi Direct ja tasuta mobiilse 
printimise rakendused¹



TOOTESPETSIFIKATSIOONID

TEHNIKA

Printing Method PrecisionCore™ Print Head

Otsikute konfiguratsioon 800 Otsikud - must, 800 Otsikud värvi järgi

Minimaalne tilga suurus 3,8 pl

Tinditehnoloogia DURABrite™ Ultra

Võimsus Töögrupp

Multifunktsioon Print, Skannimine, Koopia, Faks

TRÜKKIMINE

Aeg esimese koopiani monokroom 6,5 sekundit, Colour 6,5 sekundit

Trükikiirus ISO/IEC 24734 24 Lk/min Ühevärviline:, 22 Lk/min Colour

Duplex Printing Speed 

ISO/IEC 24734

14 A4 Pages/min Ühevärviline:, 14 A4 Pages/min Colour

Maximum Printing Speed 34 Lk/min Ühevärviline: (plain paper 75 g/m²), 30 Lk/min Colour (plain paper 75 g/m²)

Trükiteravus 4.800 x 1.200 DPI

Trükimaht 25.000 Lk/kuus

The maximum number of printed pages per month based on the performance capabilities of 

the printer, including ISO rated print speeds and paper handling capabilities.

Recommended Duty Cycle 300 - 1.600 Lk/kuus

For detailed information on printing speeds please visit http://www.epson.eu/testing. 

SKANNIMINE

Double-sided scanning Yes

Single-sided scan speed (A4 

black)

1.200 DPI; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan

Single-sided scan speed (A4 

colour)

1.200 DPI; , 16 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 6 sec. with flatbed scan

FAKS

Type of fax Walk-up black and white and colour fax capability

Fax Transmission Speed Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page

Error correction mode CCITU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode

Fax speed dials (max) 100 names and numbers

Page memory Up to 100 pages (ITU-T No.1 chart)

Faksi funktsioonid Faks arvuti kaudu, Address Book, Delay Send, Broadcast Fax

CONNECTIVITY

Liidesed Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Etherneti liides (100 Base-TX / 10 

Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, USB host, Near Field Communication (NFC)

PABERI SPETSIFIKATSIOON JA ANDURID

Paberi formaadid A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (ümbrik), DL 

(ümbrik), Nr 10 (ümbrik), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Kasutajapõhine, Letter, Õigus

Dokumendi automaatne 

sisestamine

Standard (integreeritud)

Sobiv paberi kaal 64 g/m² - 90 g/m²

Paberisahtli maht 80 Lehed

Paberisahtli maht 500 Lehed Standardne, 500 Lehed maksimaalselt, 20 Fotopaberi lehed

Paberisahtlite arv 2

WF-4745



TOOTESPETSIFIKATSIOONID

ÜLDIST

Recommended number of 

users

From: 1 To: 5

Energiakulu 20 Vatti (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Vatti (sleep mode), 8,9 Vatti Valmis, 

0,2 Vatti (väljalülitamine), TEC 0,17 kWh/week

Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Mõõtmed 425 x 388 x 330 mm (Laius x Sügavus x Kõrgus)

Kaal 12,1 kg

Müratase 6,5 B (A) ISO 7779 järgi trükinäidis paberil Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM-

režiimis - 38 dB (A) ISO 9226 järgi

Ühilduvad töösüsteemid Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 

10.6.8, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 

or later, Windows XP SP3

Sisalduv tarkvara Document Capture Pro 2.0

Mobile and Cloud printing 

services

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint

ADDITIONAL FEATURES

Omadused Puutetundlik ekraan, Direct print from USB

LC-displei Tüüp: Värviline, Puuteekraan, Diagonaal: 10,9 cm

Meediatöötlus ADF 2-sided copy (A4, plain paper), ADF 2-sided fax (A4, plain paper), ADF 2-sided scan (A4, 

plain paper), Automaatne Duplex, Borderless print

TEISED

Garantii 12 Kuud Kohapealne teenindus

Optional warranty extension available

KULUMATERJAL

WorkForce Pro WF-4700 Series Maintenance Box C13T671500

WF-4745 Series Ink Cartridge L Yellow C13T07U440 1.900 pages

WF-4745 Series Ink Cartridge L Magenta C13T07U340 1.900 pages

WF-4745 Series Ink Cartridge L Cian C13T07U240 1.900 pages

WF-4745 Series Ink Cartridge L Black C13T07U140 2.600 pages

LOGISTILINE INFORMATSIOON

Laoühik C11CF75403

Triipkood 8715946689548

Päritolumaa Indonesia

WF-4745

INK YIELD DATA

T9452

2.600 lehekülge*

* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/ 
IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images 
printed and usage conditions. For more information visit 
http://www.epson.eu/pageyield

1.  Nõuab NFC- ja Wi-Fi Directi võimelist seadet, millel on
Android OS 4.0 või uuem. Nõuab rakenduse Epson iPrint alla
laadimist Google Playst.
2.  Epson iPrint nõuab juhtmevaba ühendust ja Epsoni
printimisrakendust. Epson Email print, Epson Remote Print
Driver ja Epsoni pilveskannimine nõuavad
internetiühendust. Lisateavet, toetatud keeled ja seadmed
leiate aadressilt www.epsonconnect.eu.
3.  Määratud standardi ISO/IEC 24734 kohaselt. Näitab
keskmist jõudlust meetodi ESAT järgi bürookategooria
katses vaikimisi ühepoolse A4 printimise režiimis.
Täpsema teabe saamiseks minge veebilehele
www.epson.eu/testing.
4.  Ligikaudne lehetootlikkus põhineb standardil ISO/IEC
24711/24712.
5.  Tegelik tootlikkus võib muutuda olenevalt prinditavatest
piltidest ja kasutustingimustest. Lisateavet leiate
veebisaidilt www.epson.eu/pageyield.

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Seiko Epson Corporation või nende vastavatele omanikele. 
Tooteteavet võidakse ette teatamata muuta.

Epson Europe B.V. 
Azie Building, 
Atlas Arena Amsterdam 
Hoogoorddreed 5 


