SHARP.

TEADUSLIK
KALKULAATOR

EL-509X
EL-531X
EL-531XG
mupeL EL-531XH

KASUTUSJUHEND

SISSEJUHATUS

Taname, et ostsite SHARP-i teadusliku kalkulaatori mudeli EL-509X/531X/

531XG/531XH.

Arvutuste naidiseid (sealhulgas osad valemid ja tabelid) vaadake naidisle-

helt. Kasutamiseks vaadake kasutusjuhendis iga pealkirjast paremal olevat

numbrit.

Parast kasutusjuhendi lugemist hoidke seda kaeparases kohas.

Markus:

* Moned kasutusjuhendis kirjeldatud mudelid ei pruugi osades riikides saadaval
olla.

Kasutusmérkused

* Arge kandke kalkulaatorit tagataskus, kuna see vaib istudes katki minna. Ekraan
on valmistatud klaasist ja aarmiselt orn.

* Hoidke kalkulaator eemal ekstreemsest kuumusest nagu auto armatuurlaud
voi kittekeha lahedus ja véltige kokkupuudet liigselt niiske voi tolmuse kesk-
konnaga.

* Kuna toode ei ole veekindel, siis &rge kasutage voi hoidke seda kohtades, kus
sellele voib vedelikke (naiteks vesi) peale pritsida. Vihmapiisad, veepritsmed,
mahl, kohv, aur, higi jne péhjustavad talitlushéireid.

* Puhastage pehme kuiva lapiga. Arge kasutage lahusteid ega mérga lappi.
Valtige kareda lapi kasutamist v&i muid vahendeid, mis voivad kriimustusi
tekitada.

= Arge laske kalkulaatoril maha kukkuda véi rakendage sellele liigset jGudu.

* Arge kunagi visake patareisid tulle.

* Hoidke patareid lastest eemal.

* See toode, koos lisadega, v&ib muutuda uuendustega eelneva teatamiseta.

MARKUS

* SHARP soovitab, et kaikidest olulistest andmetest hoitakse eraldi permanent-
seid kirjalikke koopiaid. Andmed voivad teatud tingimustes kaduma minna voi
virtuaalses elektroonikaméalus muutuda. Seetottu ei vota SHARP vastutust
andmete kadumise eest voi nende kasutuskdlbmatuks muutumise eest, olgu
see tingitud valest kdsitlusest, remondist, defektidest, patarei vahetamisest,
kasutusest parast patarei eluea I6ppu voi monest muust juhust.

* SHARP ei ole vastutav juhusliku voi tegevusest tuleneva majandusliku voi
vara kahjustuse eest, mis on pohjustatud vale kasutuse ja/vdi selle toote
ning selle valisseadme talitlushdirest kui just ei juhtu, et selline vastutus on

seadusega tunnustatud.

+ Vajutage ldlitit RESET (Lahtesta) (tagakiiljel) pastapliiatsi otsa v6i muu sarnase
esemega jargmistel juhtudel.
* Esmakasutusel
* Pérast patarei vahetamist
= Mélu tihjendamiseks
* Kui esineb ebanormaalne olukerd ja nupud ei ole kasutatavad
Arge kasutage terava vdi murduva otsaga esemeid. Pange tihele, et Iiiliti
RESET (Lahtesta) vajutamine kustutab kdik mélus olevad andmed.
Kui on vajalik kalkulaatori hooldus, siis kasutage vaid SHARP-i hoolduspunk-
ti, SHARP-i poolt heakskiidetud hoolduskohta véi saadaval olevat SHARP-i
parandusteenust.

Kova korpus
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* Reaalse kasutuse korral ei kuvata samal ajal koiki simboleid ekraanile.

» Moned passiivsed slimbolid voivad eemalt teatud nurga all ndhtavad olla.

* Ekraanil ndidatakse ainult kasutuseks vajalikud siimbolid, arvutusnéidised on
kasutusjuhendis.

« /=  Kuvatakse, kui ei saa kuvada kogu varrandit. Vajutage klahvi <€ ]/

(C» ) Glejaéanud (peidetud) osa kuvamiseks.

Tahistab seda, et kuvast Gleval- / allpool vdib olla ndha andmeid. Neid

sumbolid voivad esineda, kui kuvatakse menuiid, mitme rea taasesitust

ja statistilisi andmeid. Vajutage klahvi Ca )/ (% ] kuva dles / alla

kerimiseks.

alw:

2ndF:  llmub, kui vajutada [2ndF], nditab et oranzina néidatud funktsioonid on
lubatud.

HYP: Maitab, et on vajutatud ja hiperboolsed funktsioonid on lubatud.
Kui vajutada [2ndF)farchyp), iimuvad simbolid 2ndF HYP, naidates, et
podrdvaartusega hiiperboolsed funktsioonid on lubatud.

ALPHA: Naitab, et on vajutatud (aPHa], (5T0) v6i (REL) ning saab teha mélu sisu
sissekande ja statistika tagasi kutsumise.

FIX / SCI/ ENG: Tahistab menils SET UP (SEADISTUS) vaartuse ja muutuste
kuvamiseks kasutatavat esitusviisi.

DEG / RAD / GRAD: Tahistab nurgadhikuid ja muutub iga kord, kui vajutatakse

klahvi (DRG].
FIFNl Kuvatakse statistikareZiimi valimisel.
M: Naitab, et arvvéartus salvestatakse eraldi mallu (M).

ENNE KALKULAATORI KASUTAMIST

Kasutusjuhendis kasutatavad klahvi tahistused
Kasutusjuhendis on klahvi toimingud tahistatud jargmiselt.

ex F Tapsustamiseks ¢ -m
Tapsustamiseks In
Tapsustamiseks F -[

* Funktsioonid, mis on tahistatud oranéina klahvi kohai, vajavad esmalt enne kla-
hvi (2ndF] vajutamist. Vajutage esmalt (arta), kui madrate malu. Sisendi vaartuste
numbreid ei naitata klahvidena, vaid tavaliste numbritena.

Sisse ja vilja lilitamine
Kalkulaatori sissellitamiseks vajutage klahvi ja valjalilitamiseks klahvi
(2ndF) (oFF ).

Kirjete ja mélu kustutamine
Kustutamisviise kirjeldatakse tabelis jargmiselt:
Kirje 2 A-F, X,Y? STAT®

Toiming (Ekraan) M ANS® _ STAT VAR

oNiE | O ® ® ®
(2ndF) (Cca) O x @] O
(2ndF) (m-CLE) (0 )0 )™ @) (@] (@] @)
(2ndF) (cLR) Ca 7 O @] (@] @]
Ldliti RESET (Lahtesta) O @] (@] O

(:Tdohjenda  x: Sdilita

*1 Iseseisev malu M.

*2 Ajutine malu A-F, X ja .

*3 Viimase vastuse mélu.

*4 Statistilised andmed (sisestatud andmed).

*5X, sx, ox, n, Ex, Ex?, ¥, sy, oy, Zy, 2y?, Exy, ra, b, c.

*6 Koik muutujad kustutatakse. Lisateavet vaadake jaotisest Malu tihjendamise
kiahvi teave.

*7 See klahvikombinatsioon toimib nagu |liti RESET (LAHTESTA).

Mélu tihjendamise klahv

Meniil kuvamiseks vajutage (2ndF) (MCLA].

= Et tiihjendada korraga kaik muutujad ja malud (M,
A-F, X, Y, ANS ja STAT VAR), vajutage (o (o )
vai (o ) (ent).

» Kalkulaatori lahtestamiseks vajutage (1 _)(Co ) vdi (1 J[ENT ). Toiming RE-
SET (Lahtesta) kustutab koik méalus salvestatud andmed ja taastab kalkulaatori
algsétted. Saate teha sama, kui vajutate |Ulitit RESET (Lahtesta) kalkulaatori
taga.

MEM RESET
0 1

Varrandi sisestamine ja parandamine

Kursoriklahv

» Kursori liigutamiseks vajutage klahvi (4 ) voi [ » ). Parast vastuse saamist
vbite ka tagasi vorrandi juurde naasta, vajutades klahvi [ » ] ("< ]). Klahvide
[ ] ja (¥ ] kasutamise kohta leiate teavet jargmisest jaotisest.

= Meniits SET UP (SEADISTUS) ja teistes kohtades kasutage klahvi (<)
vai [ | vilkuva kursori liigutamiseks ja vajutage seejarel klahvi (klahv
[C=]). Ules / alla kerimiseks kasutage klahvi & ] vai (¥ ).

Vorrandikuva sisestus- ja dlekirjutusreziim

+ Kalkulaatoril on kaks redigeerimisreZiimi: sisestus- (vaikimisi) ja dlekirjutusre-
Ziim. Klahvi vajutamine vaheldab neid kahte reziimi. Kolmnurkne
kursor tahistab kirje sisestamist kursori juurde, nelinurkne kursor tahistab kirjete
sisestamisel olemasolevate andmete Glekirjutamist.

* Sisestusreziimis arvu sisestamiseks liigutage kursor kohta, pérast mida soovite
midagi sisestada, ja sisestage soovitud kirje. UlekirjutusreZiimis asendatakse
kursori all olevad andmed teie sisestatud arvuga.

*» See reZiimisate siilitatakse jargmise toiminguni RESET (LAHTESTA).

Kustutusklahv
= Arvu / funktsiooni kustutamiseks liigutage kursor kustutatava arvu / funktsiooni

juurde ja vajutage klahvi [ 0EL ). Kui kursor asub vérrandi 16pus, toimib klahv
[(DEL ) tagasillikkeklahvina.

Mitme rea taasesituse funktsioon [1]

Kalkulaatoril on funktsioon tavareziimis eelmiste vorrandite taastamiseks. Varran-

did sisaldavad ka arvutust Iopetavaid juhiseid (nagu =) ja méllu saab salvestada

kuni 142 tahemdrki. Kui mélu saab téis, kustutatakse salvestatud varrandid, alates

vanimatesl

Klahvi _a ) vajutamisel kuvatakse eelmine vorrand ja vastus. Uuesti klahvi _a )

va]ulamlsel kuvatakse varasemaid vorrandeid (parast eelmise vorrandi juurde

naasmist vajutage klahvi [_w_), et kuvada varrandeid jarjekorras). Klahvi

("4 ) saab kasutada ka vanima varrandi juurde minekuks.

*» Taasesitusel varrandi muutmiseks vajutage (_» | vai (4 _|.

» Kuvatud vorrandi redigeerimiseks vajutage klahvi (_» | ((_4_]) kohe péarast
arvutustulemuse saamist.

* Mitmerealine mélu tiihjendatakse jérgmiste toimingutega: (2ndF)(_ca J,
[2ndF ) (OFF | (sh automaatse véljaliilituse funktsioon), reziimi rnuutrnine, malu
tihjendamine ((zndF] (m-cLi)), RESET (LAHTESTA), (2ndF] (weav], [aera) ([RCL))



[ans], konstandi arvutamine, ahelarvutamine, nurgadhiku teisendamine, koordi-
naatide teisendamine, N-aluse teisendamine, arvvdartuse salvestamine ajutisse
ja iseseisvasse mallu ning statistiliste andmete sisestamine / kustutamine.

Téhtsuse jérjekord arvutamisel

Kalkulaator toimib jargmise tahtsuse alusel:

(1) Murrud (1r4 jne (2 Funktsioonid, millele eelneb nende argument (x', x, nl jne)
@y, @ Maluvaartuse kaudne korrutamine (2Y jne) 5 Funktsioonid, millele
jargneb nende argument (sin, cos jne) & Funktsiooni kaudne korrutamine (2sin
30 jne) @ nCr, nPr ® x, + @ +, — @ AND 1 OR, XOR, XNOR @ =, M+, M-, =
M, PDEG, »RAD, »GRAD, DATA, CD, —rf/, —xy, ja teised arvutuse |opetamise
juhised

* Kui kasutatakse umarsulge, eelnevad Gmarsulu arvutused teistele arvutustele.

ALGNE SEADISTAMINE

Reziimi valimine

Tavareziim (NORMAL): [MooE| (o)

Kasutatakse aritmeetikatehete ja funktsiooniarvutuste tegemiseks.

Statistikareziim (STAT): (MoDg| 1
Kasutatakse statistiliste arvutuste tegemiseks.

Reziimi valimise kdigus kustutatakse ajutine malu, statistilised muutujad, statistili-
sed andmed ja viimase vastuse mélu, isegi kui valite uuesti sama reziimi.

MENUU SET UP (Seadistus)

Menlii SET UP (Seadistus) kuvamiseks vajutage
. ( ) e FSE TAB

= Menllelementi saab valida jargmisel viisil:
* vilkuva kursori liigutamine klahviga (_» |« ] ja

seejarel klahvi (klahvi [= ) vajutamine vai

* meniitielemendi numbriga samase numbriklahvi vajutamine.

* Kui kuvatakse simbolit « vdi «, vajutage eelmise / jargmise menidkuva
nagemiseks klahvi & | voi (v ).

* Mentist SET UP (Seadistus) valjumiseks vajutage (onec].

Kuvatava esitusviisi ja kiimnendkohtade valimine

Kalkulaatoril on arvutustulemuse kuvamiseks neli esitusviisi sisteemi (ujukoma,

fikseeritud komakoht, teaduslik esitusviis ja tehniline esitusviis).

* Kui kuvatakse simbolit FIX, SCI vdi ENG, saab kimnendkohtade arvu (TAB)
seada mis tahes vaartusele vahemikus 0-9. Kuvatavad vaartused vahendatakse
sama arvuni.

* Kui ujukoma arv ei jaa jargmisesse vahemikku, kuvab kalkulaator tulemuse
teadusliku (eksponentsiaalse) esitusviisi slisteemis. Lisateavet vaadake jaotisest
Ujukoma arvusisteemi seadistamine teaduslikus esitusviisis.

= Jargmise alammeniii kuvamiseks vajutage klahvi ja seejarel klahwvi [0 .

-FIX SCI ENG — |*NORM1 NORM2
| 3 4

Ujukoma arvusiisteemi seadistamine teaduslikus esitusviisis

Kalkulaatoril on ujukoma arvu kuvamiseks kaks satet: NORM1 (vaikeséte) ja
MNORM2. Iga kuvasétte korral kuvatakse arvu automaatselt teaduslikus esitusviisis
valjapool eelseadistatud vahemikku:

« NORM1: 0.000000001 < | x | < 9,999,999,999

« NORM2: 0.01 < | x | < 9,999,999,999

100000+3=
[Ujukoma (NORM1)]
—[Fikseeritud komakoht]

(onic)100000 = J3( =) 33°333.33333
33" 333.33333

[TAB seatud vaartusele 2] 337333.33
—[Teaduslik esitusviis (SCI)] 3.33x10™
—[Tehniline esitusviis (ENG)] 33.33x10%

—[Ujukoma (NORM1})]
3+100=

33°333.33333

[Ujukoma (NORM1)] (onic)3( = )1000( = ] 0.003
—[Ujukoma (NORM2)] seruRl (o J(Ca ) 3. x10®
—s[Ujukoma (NORM1)] seruR)( 0 ) 3 ) 0.003

MNurgaiihiku mé&ramine
Selles kalkulaatoris saab maarata kolme nurgaiihikut (kraad, radiaan ja goon).

(antage ™,

GRAD (g) RAD (rad)
\-—_—/
TEADUSLIKUD ARVUTUSED

= RezZiimi NORMAL (Normaalne) valimiseks vajutage klahvi [Moog)(” o .

* Iga néite korral vajutage kuva tihjendamiseks klahvi (O ]. Kui kuvatakse
indikaatorit FIX, SCI vdi ENG, valige indikaatori kustutamiseks menlist SET UP
(SEADISTUS) suvand NORM1,

Aritmeetikatehted [2]
* Sulgeva Umarsulu () enne [_= ) v6i (_M+ ] voib &ra jatta.
Konstandi arvutamine [3]

* Konstandi arvutamisel muutub konstant liidetavaks. Lahutamine ja jagamine
tehakse samal viisil. Korrutamisel muutub konstant korrutatavaks.
* Konstantidega arvutamisel kuvatakse konstante tahisega K.

Funkisioonid [4]
* lga funktsiooni viiteks vaadake arvutuste naidiseid.
* Enne arvutuste tegemist maérake nurgathik.

Random Numbers
Juhuslikul funktsioonile on neli satet. (Seda funktsiooni ei saa valida kasutades
funktsiooni N-alus.) Et tekitada veelgi juhuslikke numbreid, vajutage [EnT ).

Valjumiseks vajutage [V ].
* Loodud pseudojuhuslik arvrida salvestatakse maéllu Y. lga juhuslik arv p&hineb
arvreal.

Juhuslikud arvud

Klahwi (2ndF) [0 J[EnT ] vajutamisega saate luua kolme tiivekohaga pseu-
dojuhusliku arvu vahemikus 0-0,999. Jargmise juhusliku arvu loomiseks vajutage
klahwi [ENT].

Juhuslik tdringunumber

Téaringu veeretamise matkimiseks saab klahvi (2ndF ] (oo 1) [(ENT | vajutami-
sega luua juhusliku tdisarvu vahemikus 1-6. Jargmise juhusliku tédringunumbri
loomiseks vajutage klahvi (ENT .

Juhuslik mindiviske tulemus
Mundiviske matkimiseks saab klahvi (2ndF) (oo [ 2 )[ENT | vajutamisega luua
juhusliku tulemuse O (kull) v6i 1 (kiri). JArgmise juhusliku mindiviske tulemuse
loomiseks vajutage klahvi (ENT .

Juhuslik taisarv
Klahvi (2ndF) [eeeccu] (3| [(ENT | vajutamisega saab luua juhusliku taisarvu vahemi-
kus 0-99. Jargmise juhusliku taisarvu loomiseks vajutage klahvi [(EnT).

Nurgaiihiku muutmine [5]
Iga kord, kui vajutatakse klahvi (2ndF][DRG), muutub ka nurgaiihiku jada.
Mélu arvutused [6]

Kalkulaatoril on 8 ajutist mélu (A-F, X ja '), Oks iseseisev mélu (M) ja ks
viimase vastuse malu (ANS). Iseseisev malu ja ajutised malud on saadaval ainult
tavareziimis.

Ajutised malud (A-F, X jaY)

Et salvestada vaértus mallu, vajutage klahvi ja muutuja klahvi.

Mélust taasesituseks vajutage klahvi ja muutuja klahvi. Et asetada muutuja
varrandisse, vajutage klahvi ja muutuja klahwvi.

Soltumatu malu (M)

Lisaks ajutise malu funktsioonidele saab vaartust olemasolevasse mallu lisada
voi lahutada.

Soltumatu malu (M) tihjendamiseks vajutage klahvi (B¢ ][(sTO]( ™ .

Viimase vastuse malu (ANS)

Klahvis [ = ] vajutades saadud arvutustulemus vai moni muu arvutuse lpe-

tusjuhis salvestatakse automaatselt viimase vastuse mallu.

Markus:

* Jargmisena esitatud funktsioonide arvutustulemused salvestatakse automaatselt
mallu X vai Y. Seetottu olge nende funktsiconide korral ettevaatlik, kui kasutate
mélu X ja .

* Juhuslik funktsioon: . Y-mélu
o 1, XV e X-mdlU (W6 X), Y-mélu (& vOi 3)

* Ajutine mélu ja viimase vastuse maélu tihjendatakse isegi sama reZiimi uuesti
valimise korral.

» Klahviga [RcL) vbi (arHa) taastatakse méllu salvestatud vaartus, kasutades kuni
14 numbrit.

Ahelarvutused [7]

* See kalkulaator voimaldab eelmise arvutustulemuse kasutamist jargmises
arvutuses.

* Eelmist arvutustulemust saab kasutada jargmises arvutuses. Seda ei saa
taasesitada parast mitme juhise sisestamist.

« Postfiksfunktsioonide (\‘r , 5in jne) kasutamisel saate teha ahelarvutusi ka juhul,
kui eelmine arvutustulemus on kustutatud, vajutades selleks klahvi (enic].

Murdude arvutamine [8]

Kalkulaator teeb aritmeetikatehteid ja maluarvutusi murdudega ning teisendab

kimnendarve ja murde.

= Kui kuvatavate numbrite arv on suurem kui 10, teisendatakse arv ja kuvatakse
kimnendarvuna.

Binaar-, pentaal-, kaheksand-, kiimnend- ja kuueteistkiimnendsiisteemi
tehted (N-alus) [9]
Kalkulaator saab teisendada binaar-, pentaal-, kaheksand-, kimnend- ja
kuueteistkimnendsiisteemi arve. See saab teha ka nelja pohilist aritmeetikatehet,
Umarsulgudega tehteid ja maluarvutusi, kasutades binaar-, pentaal-, kaheksand-,
kiimnend- ja kuueteistkimnendsisteemi arve. Samuti saab kalkulaator teha
loogikatehteid AND, OR, NOT, NEG, XOR ja XNOR binaar-, pentaal-, kaheksand-
ja kuueteistkimnendsisteemi arvudega.

Ilgasse sisteemi teisendamist tehakse jargmiste klahvidega:

[2ndF | (=EN): Teisendab binaarsiisteemi. Kuvatakse 6

2ndF | [=PEN): Teisendab pentaalsisteemi. Kuvatakse ,F*.

(2ndF | (=0cT): Teisendab kaheksandsiisteemi. Kuvatakse 0"

2ndF | [+Hex): Teisendab kuueteistkimnendsisteemi. Kuvatakse ,4“.

2ndF | (=DEC): Teisendab kimnendsiisteemi. Kuvalt kaovad 6%, .7, 0" ja #".
Nende klahvide vajutamisel teisendatakse kuvatavat vaartust.

Markus: Selles kalkulaatoris sisestatakse kuueteistkimnendarvud A-F klahvi

@“. . El]: j log | ja [ﬁ vajutamisega ning neid kuvatak-

se jargmisel viisil:

A—-AB—46C—{,D=d E—FfF—=F
Binaar-, kaheksand- ja kuueteistkimnendsisteemis ei saa murdosasid sise-
stada. Kui murdosaga kiimnendmurd teisendatakse binaar-, kaheksand- voi
kuueteistkiimnendarvuks, jAetakse murdosa valja. Kui binaar-, kaheksand- vai
kuueteistkiimnendarvudega tehtud arvutuste tulemus sisaldab murdosa, jaetakse
see murdosa samuti vélja. Binaar-, kaheksand- ja kuueteistkimnendsisteemis
kuvatakse negatiivseid arve taiendina.

Aja, kiimnendmurdude ja kuuekiimnendsiisteemi arvutused [10]
Saab teisendada kimnend- ja kuuekimnendsusteemi arve. Samuti saab
kuuekimnendsisteemi kasutades teha nelja pohilist aritmeetikatehet ja méaluar-
vutusi.



Kuuekimnendsisteemi tahistus on jargmine.
S TAIES FON
12°34*56.75

Kraad —J : Sekund
Minut
Koordinaatide teisendused [11]
= Enne arvutuse tegemist valige nurgadihik.
Y P (r, 8)
P
et X

Polaar koordinaat.

Taisnurkne

koordinaat.

» Arvutustulemus salvestatakse automaatselt X- ja Y-mallu.
» Vadrtused » voi x: X-malu
« Vasrtused € voi 1 Y-mélu

Muutmisfunktsioon [12]
Selles kalkulaatoris arvutatakse tulemused sisemiselt, kasutades teaduslikku
esitusviisi kuni 14 numbrikohaga mantissi jacks. Kuna arvutustulemused kuva-
takse kujul, mida tAhistab kuvatav esitusviis ja mérgitud kimnendkohtade arv,
voib sisemine arvutustulemus erineda kuvatud tulemusest. Muutmisfunktsiooni
kasutamisel teisendatakse sisemine vaartus kuvatava tulemusega lihtimiseks, et
kuvatavat vaértust saaks kasutada jargmisi tehteid muutmata.

STATISTILISED ARVUTUSED [13]

Statistilisi arvutusi tehakse statistikareziimis. Statistikareziimi valimiseks vajutage
klahvi (MooE] [ 1 ). Kalkulaator teeb jargmist seitset statistilist arvutust. Parast
statistikareziimi aktiveerimist valige soovitud allreziim, vajutades teie valikuga
samast numbriklahvi.

Statistika allreZiimi valimisel vajutage sellekohast numbriklahvi pérast statistikare-

Ziimi valimiseks toimingu tegemist (vajutage klahvi [MoDEJ[_ 1 ).

(0 J(SD) :Uksikmuutujaga statistika
1 ] (LINE) :Lineaarne regressioon

("27] (QUAD) : Ruutregressioon

(3 ] (EXP) :Eksponentsregressioon
[_4 ] (LOG) :Logaritmregressioon
(s ] (PWR) :\Voimsusregressioon
(& ] (INV) :Poérdregressioon
Uksikmuutujaga statistiline arvutamine
(1 statistika.

Lineaarne regressiooni arvutamine
(1) ja @ statistika. Lisaks y-i eelkalkulatsioonile antud x-ile (eelkalkulatsioon »') ja
x-i eelkalkulatsioon antud y-ile (eelkalkulatsioon x 7).

Euleri eksponentregressiooni, logaritmregressiooni, astmelineregressiooni,
podrdregressiooni ja dildised eksponentsregressiooni arvutused

1 ja @ statistika. Lisaks y-i eelkalkulatsioonile antud x-ile ja x-—i eelkalkulatsioon
antud y. (Kuna kalkulaator teisendab iga valemi lineaarregressiooni valemiks
enne tegelikku tehet, arvestab see kogu statistikat, vélja arvatud koefitsiendid a ja
b, teisendatud andmetest, mitte sisestatud andmetest.)

Ruutregressiooni arvutamine

Ruutregressiooni valemis (v = @ + bx + cx?) (U ja @ ning koefitsentide a, b, ¢
statistika. (Ruutregressiooni arvutustes ei ole vaimalik saada korrelatsioonitegurit
().) Kui on kaks x -vaartust, vajutage klahvi [2ndF)[+—].

Arvutamisel a, b ja ¢ kasutamisel saab séilitada ainult Ght arvvaartust.

« Sisestada saab kuni 100 andmete kirjet. Uksikmuutujaga andmetel loetakse
andmete kirje ilma méaératud sageduseta kui Gheks andmekirjeks, samas kui
sagedusega maaratud kirje salvestatakse kui kahe andme kirjena. Kahe muu-
tujaga andmetel loetakse andmete kirje ilma méaératud sageduseta kui kaheks
andmekirjeks, samas kui sagedusega maaratud kirje salvestatakse kui kolme
andme kirjena.

Andmete parandus

Parandus enne klahvi vajutamist kohe parast andmete sisestamist:
kustutage valed andmed klahviga (V¢ ], seejarel sisestage dige.

Parandus pérast klahvi vajutamist:
varem sisestatud andmete kuvamiseks kasutage klahvi (A ) ja (v ).
Andmeiksuste kuvamiseks tusvas jarjekorras (vanim esimesena) vajutage
klahvi (Cw_]. Kuvatava jarjekorra muutmiseks laskuvaks (uusim esimesena)
vajutage klahvi & ).
lga Uksust kuvatakse koos kirjega ,Xn =", ,Yn =" v6i ,Nn =" (n on andmekogumi
jarjekorranumber),
Kuvage muutmist vajav andmeliksus, sisestage oige vaartus ja vajutage klahvi
[DaTA). Klahviga saate parandada andmekogumi kdiki vaériusi korraga.

= Kui kuvatakse 4 véi », saab klahvi ("4 ) voi [ ¥ ] vajutamisel sirvida rohkem
andmeUksusi.

* Andmekogumi kustutamiseks kuvage kustutatav andmekogumi Gksus ja vajut-
age klahvi (2ndF)(cp ). Andmekogum kustutatakse.

» Uue andmekogumi lisamiseks vajutage klahvi ja sisestage vaartused ning
vajutage klahvi [DATA].

Statistiliste arvutuste valemid [15]
Tadp Regressioonivalem
Lineaarne yv=a+bx
Eksponentsiaalne y=ase"

Logaritmiline v=a+beinx
Toide y=a+x"
Péordelement v=a+ bfT
Ruut v=a+bx+cx®

Statistiliste arvutuste valemites tekib viga jargmisel juhul:

*Vaheprodukti absoluutvaartuse tulemus voi arvutuse tulemus on vordne vl
suurem kui 1 x 10",

* Nimetaja on 0.

= Uritatakse arvestada negatiivse arvu ruutjuurt.

* Ruutregerssiooni arvutusel ei ole lahendust.

VEAD JA ARVUTUSVAHEMIKUD

Vead

Kui tehe lletab arvutusvahemikku voi proovitakse teha matemaatiliselt véimatut
tehet, iimneb viga. Vea esinemisel klahvi (_«4_) vai (_»_) vajutamisel ligutab auto-
maatselt kursori kohane, kus varrandis viga esineb. Muutke vérrandit voi vajutage
klahvi [GW¢ ], et tihjendada vorrand.

Veakoodid ja veatiiiibid

ERROR 01: Siintaksi viga
* Prooviti valet toimingut.

ERROR 02: Arvutusviga
= Vahearvutuse voi arvutuse I6pptulemuse absoluutvédértus on vordne voi

X Néidisviis (x andmed) suurem kui 10",
% —— * Uritati jagada nulliga (voi vahearvutuse tulemus oli null).
] Standadse halva nais (xandmed) = Arvutuse tegemisel Uletati arvutuse ulatusi.
® ox Populatsiooni standardne hélve (x andmed) ERROR 03: Siigavuse viga
n Naidiste arv * Saadaoclevate puhvrite arv Gletati. (Arvvaartuste jacks on 10 puhvrit® ja
- e arvutusjuhiste jaoks 24 puhvrit).
= | Noidkees suniisa luandmed) 5 puhvrit STAT- ja kompleksarvu reziimis.
¥x2 Ndidiste summa ruudud (x andmed) » Andmelksuseid oli statistikareziimis Gle 100.
v Néidisviis (v andmed) ERROR 04: Vorrand on liiga pikk
- = = *\Varrand iletab maksimaalset sisendpuhvrit (142 tdhemérki). Vorrand peab
sV Standardse hélve naidis (v andmed) olema liihem kui 142 tahemarki.
on Populatsiooni standardne hélve (1 andmed)
it Arvutamise ulatus [16]
Zy Naidiste summa ( andmed|
s b AL ) »Tapsustatud ulatuses on selle kalkulaatori tApsus +1 mantissi kiimnendast
o |2 Naidiste summa ruudud (v andmed) iihikust. Sellest hoolimata suureneb arvutusviga pideval arvutamisel, kuna
- Sy Naidiste summa (x, 1) iga arvutusviga kuhjub. (Sama kehtib y*,*J, nl, %, In, maatriksi / nimekirja
= - - = arvutamisel jne, kus pidevad arvutused tehakse sisemisi.)
r Korrelatsioonitegur Peale selle kuhjuvad arvutusvead ja muutuvad funktsioonide murdepunk-
a Regressioonivarrandi koefitsient tide ja isedrasuse punktide I&heduses suuremaks.
5 R : o * Arvutamise ulatus
Regressioonivorrandi koefitsient +10-%% — +9,999999999 x10% ja 0.
c Ruutregressiooni vorrandi koefitsient Kui arvutuse sisestus-, vahe- voi Iopptulemuse absoluutvaartus on vaiksem kui
10, peetakse arvutusel ja kuval vaartust 0-ks.
* Kasutage ja [RoL], et teha muutuja arvutusi reZiimis STAT (Statistika). = }
Andmete sisestus ja parandus [14] PATAREI ASENDAMINE

Sisestatud andmeid hoitakse malus kuni klahvi CA ) vajutamise voi reziimi
valimiseni. Enne uute andmete sisestamist tihjendage mélu.

Andmete sisestus
Uksikmuutujaga andmed

Andmed [DaTA]

Andmed [_t.v) ] sagedus [DATA] (et sisestada sama andmeid mitmekordselt)
Kahe muutujaga andmed

Andmed x (1] andmed v (DATA)

Andmed x ([t ] andmed v ((t.» ] sagedus [DaTa) (et sisestada sama andmeid x

ja v mitmekordselt)

Mérkused patarei vahetamisel

Vale patarei késitsemine voib pohjustada elektroliiitide leket vGi plahvatust.

Jargige jargmiseid kdsitsemise reegleid:

*\eenduge, et uued patareid on Giget tldpi.

» Paigaldamisel orienteerige patarei korrektselt, nagu on ndidatud kalkulaatoris.

« Patareid sisestatakse tehases enne tarnimist ja need voivad tihjaks saada enne
tehnilistes andmetes nimetatud kasutusea [Bppu.



Markused mélu sisu kustutamisel

Patarei vahetamisel kustutakse malu sisu. Kustumist voib esineda ka siis, kui
kalkulaator on rikkis vGi kui seda parandatakse. Markige koik oluline malust
juhuks, kui kustumine vaib esineda.

Millal patareisid vahetada

EL-509X/531X/531XH: Kui kuva kontrast on halb, tuleb patareisid vahetada.
EL-531XG: Kui kuva kontrast on halb v6i midagi ei kuvata ka klahvi vajuta-
misel hamaras valguses, tuleb patareisid vahetada.

Ettevaatust

= Lekkiva patarei vedeliku sattumisel silma vGib esineda vigastusi. Sellisel juhul
puhastage puhta veega ja pédrduge kohe arsti poole.

= Kui lekkiva patarei vedelik peaks puutuma kokku naha voi riietega, puhastage
kohe puhta veega.

» Kui toodet ei kasutata tikk aega, siis eemaldage patarei, et véltida kahjusi
lekkimisest, ja hoiundage turvalises kohas.

= Arge jatke tiihja patareid toote sisse.

= Hoidke patareid lastest eemal.

= Kalkulaatorisse jaetud tihjad patareid vdivad lekkida ja kalkulaatorit kahjustada.

= Vale kasitsemine vaib péhjustada plahvatusohtu.

= Arge visake patareid tulle, kuna see véib |6hkeda.

Vahetamine

1. Lillitage toide vélja, vajutades klahvi (2ndF ) oFF ).

2. Eemaldage Uks voi kaks kruvi. (Joonis 1)

3. Eemaldamiseks tostke patareisahtli kate iles.

4. EL-509X/531X/531XG: Eemaldage kasutatud patareid, kangutades seda
pastapliiatsiga voi mone sarnase esemega. (Joonis 2)
EL-531XH: Eemaldage kasutatud patarei.

5. EL-509X/531X/531XG: Paigaldage (ks uus patarei. Veenduge, + pool
lUlespoole.
EL-531XH: Paigaldage (ks uus patarei. Esmalt sisestage margiga — ots vedru
poole. (Joonis 3)

6. Paigaldage kate ja kruvid tagasi.

7. Viajutage pastapliiatsi otsa vai muu sarnase esemedga lillitit RESET (LAHTES-
TA) (tagakuljel).

= Veenduge, et kuva ilmub, nagu on naidatud allpool. Kui kuva ei ilmu nagu on

néidatud, eemaldage patarei, taaspaigaldage see ja kontrollige kuva uuesti.
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EL-531XH

Toite automaatse vialjaliilitamise funktsioon
Kalkulaator |Glitub vélja, et sdasta patareid, kui ligemale 10 minuti jooksul ei
vajutata (htegi klahwvi.

TEHNILISED ANDMED

Arvutused: teaduslikud arvutused, statistilised arvutused
jne.
mantissid kuni 14 Ghikuni
24 arvutust, 10 arvvaartust (5 arvvaartust STAT-
ja kompleksarvu reziimis)
Toiteallikas: EL-509X/531X
1,5 V = (alalisvool): 1 x leelispatarei (LR44 vai
vaordvaarne))
EL-531XG
Sisseehitatud fotoelektrilised elemendi
1,5 V = (alalisvool): 1 x leelispatarei (LR44 vdi
vordvaarne))
EL-531XH
1,5 V = (alalisvool): 1 x eriti vastupidav manga-
anpatarei (suurusega AA voi RO3)
Kasutusiga EL-509X/531X
ligemale 5 000 tundi
EL-531XH
ligemale 17 000 tundi, kui pidevalt kuvatakse
55 555, temperatuuril 25 °C (77 °F)
Varieerub olenevalt kasutusest ja muudest

Sisemised arvutused:
Ootel toimingud:

faktoridest
Todtemperatuur: 0°C — 40°C (32°F — 104°F)
Vélismaotmed: 80 mm x 158 mm x 14 mm
Kaal: EL-509X/531X/531XG
umbes 91 g (sealhulgas patarei)
EL-531XH
umbes 98 g (sealhulgas patarei)
Lisatarvikud: Patarei x 1 (paigaldatud), kasutusjuhend ja

kova Umbris

LISATEABEKS KALKULAATORITEST
Kilastage meie internetiaadressi: http://'www.sharp-calculators.com/

Tahelepanu: Teie toode on margistatud selle simbaoliga. See
tahendab, et kasutatud elekiri- ja elektroonikaseadm eid ei tohi
segada tavalise olmepriigiga. Nende toodete jaoks on iseseisav
kogumissisteem.
A. Informatsioon kasutusest krvaldamise kohta (kodumajapidamised)
1. Euroopa Liidus
Tahelepanu: Kui te soovite selle seadme &ra visata, palun érge visake
seda tavalisse prigikonteinerisse!
Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid tuleb kisitleda eraldi ja
kooskdlas digusaktidega, mis satestavad kasutatud elektri- ja
elektroonikaseadmete dige kasitlemise, utiliseerimise ja
Umbertédtiemise. Vastavalt likmesriikide seadustele on EL rilkide
eramajapidamistel voimalus eleklri- ja elektroonikaseadmed tasuta
selleks ettenahiud kogumispunkti viia®. Monedes riikides* voib samuti
kohalik edasimidja uue samase toote ostmise korrad kasutatud seadme
tasuta tagasi votta. *) Lisainformatsiooni saamiseks vitke (hendust
kohaliku omavalitsusega.
Kui teie kasutataval elektri- voi elektroonikaseadmel on patareid vai
akud, havitage esmalt need vastavalt kehtivatele kohalikele nouetele.
Utiliseerides antud toote korrektselt, aitate kaasa prigi mittenduete
kohase kasitlemise, utlliseerimise ja Gmbertddtiemise valtimisele ja
aitate seega véltida negatiivset moju keskkonnale ja inimtervisele, mis
voib pragi vale kaitlemisega kaasneda.
2. EL-i mittekuuluvates riilkides
Kui soovite antud toote &ra visata, votke dhendust kohaliku
omavalitsusega ja kusige infot korrektse jAatmekaitluse kohta.
Sveits: Kasutatud elektri- ja elekiroonikaseadmed saab anda tasuta
tagasi edasimiljale, isegi kui te ei osta uut toodet.
B. Informatsioon kasutusest kérvaldamise kohta ettevitjatele
1. Euroopa Liidus
Kui toodet on kasutatud arilistel eesmérkidel ja te soovite selle ara
visata:
Wotke Ohendust oma SHARP edasim(jaga, kes informeerib teid toote
tagasivotmise tingimustest. Voib olla, et peate tasuma kulud, mis
kaasnevad tagasivotmise ja utiliseerimisega. Vaikesed tooted (ja
vaikesed kogused) voib votla vastu kohalik kogumispunkt.
Hispaanias: Kasutatud toodete tagasivotmiseks votke Ohendust locdud
kogumissiisteemiga voi kohaliku omavalitsusega.
2. EL-i mittekuuluvates rilkides
Kui soovite antud toote &ra visata, votke Ohendust kohaliku
omavalitsusega ja kisige infot korrektse jAatmekaitluse kohta.
Tootega kaasasolev patarei sisaldab vaikeses koguses pliid.
EL-is: Labiknipsutatud mérgisega prigikast viitab, et kasutatud
patareisid i tohi panna lldise olmeprigi hulka! Kasutatud patareide
jaoks on eraldi kogumissisteem, mis véimaldab korrektset ja
seadustega kooskiilas olevat imbertdGtiemist. Lisainformatsiooni
kogumise ja Gmbertdétiemise kohta kisige kohalikust omavalitsusest.
Sveits: Kasutatud patareid tuleb tagastada miitgipunkti.
Teised mitte EL riigid: Informatsiooni saamiseks kasutatud patareide
korrektseks utiliseerimiseks kilsige kohalikust omavalitsusest

Tootja: Esindajad on Eurcopa:
SHARP CORPORATION Sharp Electronics Europe Ltd.
1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai City 4 Furzeground Way, Stockley Park,
Osaka 590-8522, Japan Uxbridge, Middlesex, UB11
1EZ, UK.
Importija: http:fwww.sharp.eu
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